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PROCEDURE MISE A JOUR GREENTEST FTV100
Firmware FTV100 V2.1.6 et logiciel Greenreport V4.5

1 Mise a jour du firmware FTV100 en V2.1.6

La mise a jour de I'appareil effacera 'ensemble de s données en mémoire.

Cette procédure concerne les appareils avec un firmware égal ou supérieur a V2.0.0.

Avant de mettre a jour votre appareil, vérifiez la version du BOOT de I'appareil.
Allez dans le menu CONFIGURATION.

Exemple BOOT 1. CONFIGURATION

. . . GREEN TEST FTV 100
En fonction de la version de BOOT, nous utiliserons une

version de UPLOADER adéquate. NUMERO DE SERIE : 120052
BOOT : 1

Dans le cas de BOOT 1, utilisez la version V2.1 de VERSION DU LOGICIEL ‘ EV 2.0.6

UPLOADER _

Dans le cas de BOOT 2, utilisez la version V3.0 de CARTE GRAPHIQUE : V2.1

UPLOADER Menu Précédent (ESC)

Dans le cas ou I'information de BOOT n’apparait pas, nous sommes avec un firmware ancien, et forcément
en BOOT 1.

CONFIGURATION

GREEN TEST FTV 100
NUMERO DE SERIE : 120052

VERSION DU LOGICIEL : FV 2.0.6
CARTE GRAPHIQUE : V2.1
Menu Précédent (ESC)
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Installation de I'outil UPLOADER

Pour les versions V3.0 et V2.1

Décompressez le fichier xxx.ZIP dans un répertoire dédié
Lancez I'applicatif UpLoaderGreenTest_v30_uo.exe ou UpLoaderGreenT&kt uo.exe.

(& Installation de UpLoader Green Test

Bienvenue dans le programme
d'installation de UpLoader Green

=10l

Waus étes sur le paint dinstaller UpLoader Green Test v,3.0
sur votre ordinateur,

avant de débuter finstallation, i est recommandé de Fermer
toutes les autres applications, Cela permettra de mettre 3
Jour certains Fichiers systéme sans redémarrer votre
ordinateur.

(D Installation de UpLoader Green Test v.3.0

Choisissez un dossier dans le menu Démarrer

Choisissez un dossier dans le menu Démarrer pour les raccourcis de Fapplcation.

(D Installation de UpLoader Green Test v.3.0

Licence ulilisateur
Weuilez examiner les kermes de |a licence avant dinstaller UpLoader Green Test 3.0,

=101 x|

(B/Installation de UpLoader Green Test v.3.0

Chaisissez le dossier d'installation

=lolx]

Choisissez le dussier dans lequel installer UpLoader Green Test v.3.0

Appuyez sur Page Suivanke pour lire le reste de la licence utiisateur,

[Copyright © 2011

This softwvare s provided as-is, without any express or implisd wartanty. In no event wil
the authors or cortributors be held lisble, under any legal theary for any damages, drect
indirect, arising from the use of this software.

This is propristary software: use and redistribiUtion s restricted.

5i vous acceptez les termes de |a licence Utlisateur, ciquez sur Taccepte pour continuer,
Yious devez accepter la icence utilsateur pour installer UpLoader Green Test v.3.0,

Tiullsaft nstal System v2, 12

aor

<précédent | Teccepte |

srruler |

Ceciinstallera LpLoader Green Test v.3.0 dans le dossier suivant. Pour installer dans un
aubre dossier, diquez sur Parcourir et choisissez un autre dossier, Cliquez sur Suvart pour
continuer

"Dnsslar

Espace requis : 375,060
Espace disponible : 35,360

Parcourir.,.

Wullsaft Instal] System v, 12

<Pré(édanl| Suivant > I

Annuler

=10l x|

Choisisse e dossier du menu Démarrer dans lequel vous voulez placer les raccourdls du
pragramme. Vous pouvez également entrer Un nouveal nam pour créer Un nouveau dossier

7-2in

Accessoires

album Cover Art Downloader
Atheros

Business Synchro

CA Enerdis

Camera fssistant Software
(CamStudio

CCleaner

[Chauvin Armoux

ComAgent

[DAEMON Taols Lite:

iullsaft Install System v2. 12

=]

(D Installation de UpLoader Green Test v.3.0

Fin de l'installation de UpLoader
Green Testv.3.0

UpLoader Green Test v.3.0 a 8t installé sur votre

ordinateor,

Cliguez sur Fermer pour guitter le programme dinstallation.

¥ Lancer UpLoader Green Test v.3.0

=1oxI

<Pvécédent| Installer I

arvler |

Annuler

<Pré[édent| Fermer I

3 Utilisation de I'outil UPLOADER

3.1 Pour laversion V2.1

Lancez I'application UPLOADER.

Sélectionnez le port série. Il doit étre < a 10.
Si besoin, vérifiez la vitesse de communication du port dans le menu
Microsoft de « Gestionnaire de périphérigue ». La vitesse doit étre de 38400

bauds.

Avant la mise a jour,

(B|upLoaderGreenTest 2.1.U.0. [

Serial Port -

x|

CHAUVIN®
ARNOUX

AMNILY (A

®
Target File Open... I M

nous allons charger un fichier FTV100 PREPARAZIONE_VARIANTE_1.hex sur

'appareil pour la préparation de I'espace mémoire. L'appareil FTV100 doit étre éteint en ce début de

procédure.

Open Target File

Begarder dans :

I \) Firmware_2-16

= Frvio0_z16.hex

Mom du fichier :

Fichiers de twpe :

|FTV1 00_PREPARAZIONE _YARIAMTE _1.hex

IHexadecimaI files] * hex |

Dhureric I
| Annuler |

4
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(B|upLoaderGreenTest 2.1.11.0.

Serial Port  |COMT0 -

Target File L. Ope

FT100_PREPARAZIONE_VARIANTE_1.hex

Turm On Instrument

E it

X|

CHAUVIN®
(B ARNOUX

CHALIE ARNOLN (R0

Le logiciel UPLOADER se place en position d’attente. Allumez I'appareil.
Le chargement des données dans I'appareil est automatique.

Serial Port  |COM3 hd
UpLoaderGree
Target File ||

FTY I E Download Completed! hex

X

MNCHAUVI

N®
x| OUX

Exit

Le chargement terminé, I'afficheur de I'appareil indique alors I'évolution de la préparation de la mise a jour.

CHAUVIN ARNOUX

GREENTEST FTV100

UPDATE IN PROGRESS...

100% |

Une fois terminé a 100%, éteignez I'appareil. Fermer I'application UPLOADER en cliquant sur Ok.

Relancez I'application UPLOADER pour cette fois-ci mettre I'appareil a jour.
Sélectionnez la derniére version du fichier du firmware.
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Begarder dans : I_} Firmware_2-16 j = EF '

[=lFTv100_216 hex
FT¥100_PREPARAZIONE _WARIANTE_L.hesx

Marm du fichier : IFTV‘I 00_216.hex Diveerir I
Fichiers de type : I Hexadecimal files] * hex | j Annuler |
4

Sélectionnez, puis lancez la mise a jour.

Attendre jusqu’au message :
UpLoaderGreenT x|

L] 'E Download Completed!
[ ]

Le menu configuration de I'appareil FTV100 affiche maintenant. La mise a jour est terminée

CONFIGURATION

GREEN TEST FTV 100
NUMERO DE SERIE : 120052

BOOT: 1

VERSION DU LOGICIEL : FV 2.1.6
CARTE GRAPHIQUE : V2.1

Menu Précédent (ESC)

3.2 Pour laversion V3.0

Eteindre I'appareil, et lancer I'application UPLOADER.

(B|upLoaderGreenTest 3.0 x|

~Conneckion Skatus

Setial Port

I Connection Lost - Reset the instrument

—Target File

i

I open... Detect LISE port

Stark

Progress

| Restark

B CHAUVIN®

ARNOUX

CHALIWVIN ARNOL CROLE

Sélectionnez le port série. Le port COM doit étre < a 10.
Si besoin, vérifiez la vitesse de communication du port dans le menu Microsoft de « Gestionnaire de
périphérique ». La vitesse doit étre de 38400 bauds.
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~Conneckion Skatus

Setial Park
I Instrurnent On-Line Iﬁm‘
~Target File
~Progress Ll
| Restart |
& R
M ARNOUX

CHALNIN ARNOLY CROLE

Allumez I'appareil. Son écran reste noir.

Automatiquement, le statu de connexion change en « Instrument On-line »
Nous chargeons le fichier de préparation FTV100_ PREPARAZIONE_VARIANTE_1.hex sur I'appareil.

Open Target File

Il'f) Firmweare_2-16 j ) T

21

2 [

Begarder dans :

FTY100_216.hex
FTY100, PREPARS,

E_WARIAMTE_1.hex

Mom du fichier : |FTV1 00_PREPARAZIONE_WARIANTE_1.hex

Dluerir I
j Anruler |

Fichiers de ype :

IHexadecimaI files] *.hex ]

x
i~ Connection Status Serial Port
I Instrument On-Line I COM3 vl
—Target Filz
’:T\-'lDD_PREPARAZIONE_VARIANTE_1 e Digtact U8 port |
Progress Hizlis |
| Restart |
(.B CHAUVIN® Exit |
= ARNOUX
Cliquez sur Start pour lancer le téléchargement.
Une fois terminé, nous allons cliquer sur Restart. Redémarrez I'appareil.
x

Connection Skatus

Instrument On-Ling - Restart

Setial Park

I COM3 - l

r—Target File

FT¥100_PREFARA

ZIOME_YARIAMTE 1. hex

~Progress

[Detect USE part |
Stark: I

Restart |

CHAUVIN®
(B ARNOUX

CHALNIN ARTSOUN (R0

Exit |
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Une fois le téléchargement terminé, la mise en forme de I'espace mémoire s’effectue.

CHAUVIN ARNOUX

GREENTEST FTV100

UPDATE IN PROGRESS...

100% |

Eteignez I'appareil. Puis fermez I'application UPLOADER en cliquant sur Ok.

Relancer I'application UPLOADER pour charger cette fois-ci le nouveau firmware. Sélectionnez le port COM.
Ouvrir le fichier firmware.

Begarder dans : | ) Firmware_2-16 j ﬁ‘{ v

Nomdufichier:  [FTv100_216 hex

Fichiers de twpe : |Hesadecimal filez * hex | ﬂ Annuler

Cliquez sur Start.

Une fois le chargement terminé, cliquez sur Restart. Puis cliquez sur Exit.
L'appareil s’allume. Le menu configuration de I'appareil FTV100 affiche maintenant

CONFIGURATION

GREEN TEST FTV 100
NUMERO DE SERIE : 120052

BOOT : 2

VERSION DU LOGICIEL : FV 2.1.6
CARTE GRAPHIQUE : V2.1

Menu Précédent (ESC)
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4 Mise a jour du logiciel GreenReport en version 4. 5

Décompressez le fichier xxx.ZIP dans un répertoire dédié

Lancez l'installation.

nstaller Language

LB Flease select a language.

I

Cancel

(B Installation de GREEN REPORT FMP 4.5

Bienvenue dans le programme

FMP 4.5

d'installation de GREEN REPORT

=lol= (B Installation de GREEN REPORT FMP 4.5
CHAUVINe Choisissez le dossier diinstallation
ARNOUX

=101 x|

Choisissez le dossier dans lequel installer GREEN REPORT FMP
4.5.

(B Installation de GREEN REPORT FMP 4.5

CHAUV | N Choisissez un dossier dans le menu Démarrer
ARNOUX

—IEx

Choisissez un dossier dans le menu Démarrer pour les raccourcis
de Iapplication.

Waus étes sur le poink dinstaller GREEN REPORT FMP 4.5 sur
watre ordinateur,

Cex installera GREEN REPORT FMP 4,5 dans le dossier suivant., Pour installer dans un autre
dossier, cliquez sur Parcourir et choisissez un atre dossier. Cliquez sur Suivarnit pour
cantinuer,

Choisissez le dossier du menu Démarrer dans lequel vous voulez placer les raccourcis du
programme. Yous pouvez Sgalement entrer un NoUYeaU NoM poLr £réer Un nouveau dossier.

avant de démarrer linstallation, | est recommands de Fermer
toutes les autres applications, Cela permettra la mise a jour
de certains Fichiers systéme sans redémarrer votre
ordinateur

-2

Accessaires

albium Cower Art Downloader
Atheros

Cliquez sur Suivart pour continuer

"Duss\er

Business Synchro

CA Enerdis

Camera Assistant Software
Camstudio

Parcourt..

Annuler

Espace requis | 5.2Mo
Espace disponible : 35.3G0

iulsaft Tnstall System v2.46

CCleaner

Chauvin Amous
Comégert
DAEMON Tools Lite:

<précedont [ sumant> |

Wullsaft Instal] System ve. 46

[l

foruler |

<précsdort [ Installer |

annuler |

(b Installation de GREEN REPORT FMP 4.5

CHAUV|N® Installation terminée
ARNOUX

Linstallation s'est terminés avec succes,

=

Terming

Plus dinfos

Hullsoft Iystal System v2,45

< pricident [ BRARS ]

Ariler

(B Installation de GREEN REPORT FMP.

Fin de I'installation de GREEN
REPORT FMP 4.5

I o |

GREEN REFORT FMP 4.5 a 6t installé sur votre ordinateur.

Cliquez sur Fermer pour quitter le programme dinstallation.

[¥ Lancer GREEN RERGRT FMF 4.5

< précedent Anriler

Le logiciel GreenReport est maintenant fonctionnel dans sa derniére version.

& GREEN REPORT (ve

A

Communication

ion logiciel 3

28 =n

atible frmmare ver: Y 2.5 - FR 10.1)

S

T

:  ew |
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